1. Напишите конспект.
2. [bookmark: _GoBack]Вычертить план здания по последовательности формате А3 в М1:100.
Основной комплект архитектурно-строительных чертежей содержит изображение планов, разрезов и фасадов здания. Для их изображения применяются масштабы 1:50; 1:100; 1:200; 1:400. Изображения выполняются, в основном, на отдельных листах. Рекомендуется вычерчивание изображений в следующем порядке: сначала планы этажей, затем разрезы, и затем фасады.
Планом этажа называется изображение горизонтального разреза, секущей плоскостью, проходящей на уровне половины оконных проемов. На планах этажей показывают стены, перегородки, оконные и дверные проемы, лестничные клетки, санитарно-техническое оборудование, и, при необходимости расстановку мебели. На планах наносят размеры и площадь помещений. На чертеже плана несущие стены, попавшие в секущую плоскость, обводят сплошной основной линией, толщиной 0,8-1 мм, контуры, находящиеся за секущей плоскостью – тонкими линиями, толщиной 0,4 мм.

Последовательность вычерчивания плана здания:
1. вычерчивание модульных разбивочных осей,
2. привязка стен и перегородок к разбивочным осям,
3. вычерчивание деталей (оконных и дверных проемов, санитарно-технического оборудования ит.д.),
4. обводка чертежа и нанесение размеров.
На планах наносят размеры в следующем порядке:
1. первая и вторая цепи – размеры элементов (ширина оконных и дверных проемов, межоконные расстояния, толщина стен и перегородок ит.д);
2. третья цепь размеров – расстояние между разбивочными осями;
3. четвертая цепь размеров – расстояние между крайними разбивочными осями.
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MlocnenoBaTensHOCTS BLidepsHEaNHR MNaHa AaHHS:

1. Hauecente KoOpAMHALMOHHBIX OCeil

2. TIpHB3Ka CTeH M NEPETODOIOK K KOOPIWHALMOHHbIM OCHM.

3. BoiepuBanyie 4GTANeH (OKOHHbIX W ABEPHLX TPOENOS,
CaHATApHO-TEXHINECKOr 060pYA0BaNHS  MEGerH).

4. 06B0AKa weprexa u HanecenHe pasuepos.





